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Siemens - Siemens LC85KDK60 - Skratstillet emhaette

» Sugestyrke (m?): 430

» Maks. lydniveau dB(A): 60
» Belysningstype: LED

» Energiklasse: A

» Betjening: LED, Touch control

Teknisk information

Nettovaegt | Kg 11,9

Mulighed For Recirkulation Udtraekning og recirkulation (med ekstra recirkulationssaet)
Betjening LED, Touch control

Mzerke Siemens

Inkluderet tilbehar Non-retur-flap | Veegmonteringssaet
Motortype Intern

Diameter pa udsugningsslange 15

Minimal Lydniveau 46

Aftraeksside Bagud, Q@verst

Vaegt (kg) 11,9 kg

Farve Sort

Arligt energiforbrug (kWh) 43,8
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Hvidevarer med holdning

Teknisk information fortsat

Overensstemmelsesstandarder
Styringstype

Spaending

Ledningsleengde

Minimal stgjniveau

Emheettetype

Samlet motoreffekt

Antal lamper

Inkluderede filtre

Maksimal skorstenshgjde

Minimal skorstenshgjde
Hastighedsindstillinger

Nominel stram

Stajniveau (intensiv eller boost-tilstand)
Intensiv tilstand

Minimum luftstrem (normal tilstand)
Maksimum luftstrem (normal tilstand)
Luftstrem (intensiv eller boost-tilstand)
Arligt energiforbrug

Flydende dynamisk effektivitet
Flydende dynamisk effektivitetsklasse
Belysningseffektivitet
Belysningseffektivitetsklasse

Smgrelsesfiltreringseffektivitet

Directive 2010/30/EC, EN 61591, EN 50564, Direktiv 65/2014/E

Elektronisk, bergringsstyring
220-240V /50 Hz

1,5m

46 dB(A)

Skorsten vinklet

220 W

Aluminiums-fedtfilter (1 stk,)
97,5 cm

69 cm

3 forudindstillinger
4A

65 dB(A)

Ja

220 ku,m/t

430 ku,m/t

550 ku,m/t

43,8 kWt/ar

30

A

76,1 lux/Watt

A

55 %




